
Взрывозащищенные компактные  
распределительные шкафы SES Ex  
из коррозионно-стойкой стали

ПАСПОРТ

ExeIIU
IP66
IK10

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструк-
цию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
603107, г. Нижний Новгород, Голованова, 23
тел/факс: (831) 299-97-89, e-sales@provento.ru

Шкаф распределительный SES Ex ___.___.___ соответствует техническим 
условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.

Инженер по качеству

М.П. ___________________________ / _____________________________

_____________________________

Шкаф распределительный SES Ex ___.___.___ упакован согласно требова-
ниям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковал

М.П. ___________________________ / _____________________________

_____________________________
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

* Шкафы комплектуются корпусом, дверью и монтажной панелью. Корпус и 
дверь выполнены из листовой коррозионно-стойкой стали AISI 304 1,2 мм и 
1,5 мм (для шкафов высотой 1000 мм и 1200 мм). Панель выполнена из лис-
товой оцинкованной стали 2,0 мм и 2,5 мм (для шкафов шириной 800 мм).

Код шкафа* Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

SES 30.20.15 Ex 300 200 155

SES 30.40.15 Ex 300 400 155

SES 40.30.15 Ex 400 300 155

SES 40.40.21 Ex 400 400 210

SES 50.40.21 Ex 500 400 210

SES 50.50.21 Ex 500 500 210

SES 60.40.21 Ex 600 400 210

SES 60.60.25 Ex 600 600 250

SES 70.50.25 Ex 700 500 250

SES 80.60.30 Ex 800 600 300

SES 100.80.30 Ex 1000 800 300

SES 120.80.30 Ex 1200 800 300

А – дверь (1 шт.)
B – корпус (1 шт.)
С – монтажная панель (1 шт.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А

B

C

* – в зависимости от типоразмера

Корпусы распределительные взрывозащищенные серии SES Ex предна-
значены для выполнения соединений (разветвлений) электрических це-
пей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управле-
ния, сигнализации и т.д.).

Область применения – в составе взрывозащищенного электрооборудо-
вания группы II, эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах класса 1 и 
2 по классификации ГОСТ Р 51330.9-99 помещений и наружных устано-
вок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим норматив-
ным документам, регламентирующим применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах.

Корпусы распределительные взрывозащищенные серии SES Ex пред-
ставляют собой стальную сварную оболочку, состоящую из корпуса и 
крышки. Корпус распределительный имеет внутренний и наружный за-
жимы заземления и знаки заземления. Заземляющие зажимы предохра-
нены от ослабления затяжки применением пружинных шайб.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтаж-
ников, таких как:

•	 широкий выбор размеров

•	 соответствие классу защиты ExellU, IP66

•	 сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK10

•	 внешнее заземление в виде глухой заклепочной гайки М6

•	 двери с углом открывания 1800

•	 литой полиуретановый уплотнитель

•	 монтажные панели из оцинкованной стали

•	 глухие заклепочные гайки М8 в задней стенке для крепления к стене

•	 наличие принадлежностей

Вид Наименование Количество, шт.

Замок с двойной 
бородкой

1 / 2*

Уплотнительная 
прокладка

1 / 2*

Петля дверная 2 / 3*

Винт М6х7 2 / 3*

Шайба 6 пластиковая 2 / 3*

Гайка М8 4 / 6*

Гайка М8 с фланцем 4 / 6*

Болт М6х16 латунный 1

Гайка М6 латунная 2

Шайба 6 латунная 3

Шайба пружинная 6 3


