
Распределительные  
шкафы MРS

ПАСПОРТ
IP55, IK10

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

603107, г. Нижний Новгород, Голованова, 23 
тел/факс: (831) 299-97-89, e-sales@provento.ru

КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

«Провенто» предлагает не только качественные изделия, но также комплекс-
ные решения и рекомендации в рамках коммерческого сотрудничества. 

«Провенто» использует весь свой потенциал для предоставления своим кли-
ентам технической поддержки на самом высоком уровне.

Шкафы комплектуются рамой, дверью, мон-
тажной панелью (кроме шкафов шириной 
400 мм), задней панелью и двумя монтаж-
ными траверсами. Рама представляет со-
бой сварную конструкцию из четырех про-
филей, основания и крышки – все детали 
выполнены из листовой стали 2 мм. Так-
же рама комплектуется панелью кабельно-
го ввода, состоящей из двух опорных реек 
и трех панелей – все детали выполнены из 
листовой оцинкованной стали 1,2 мм. Дверь 
(листовая сталь 2 мм) комплектуется че-
тырьмя рейками, выполненными из листо-
вой оцинкованной стали 1,2 мм. Монтаж-
ная панель (листовая оцинкованная сталь 
2,5 мм) комплектуется двумя крепежны-
ми кронштейнами (листовая оцинкованная 
сталь 2,5 мм) и двумя опорными профилями 
(листовая оцинкованная сталь 2,5 мм). За-
дняя панель выполнена из листовой стали 
1,5 мм. Монтажные траверсы выполнены из 
листовой оцинкованной стали 2 мм.

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

MPS 180.40.50 1800 400 500

MPS 180.40.60 1800 400 600

MPS 180.60.40 1800 600 400

MPS 180.60.50 1800 600 500

MPS 180.60.60 1800 600 600

MPS 180.80.40 1800 800 400

MPS 180.80.50 1800 800 500

MPS 180.80.60 1800 800 600

MPS 200.40.50 2000 400 500

MPS 200.40.60 2000 400 600

MPS 200.60.40 2000 600 400

MPS 200.60.50 2000 600 500

MPS 200.60.60 2000 600 600

MPS 200.60.80 2000 600 800

MPS 200.80.40 2000 800 400

MPS 200.80.50 2000 800 500

MPS 200.80.60 2000 800 600

MPS 200.80.80 2000 800 800

MPS 220.60.60 2200 600 600

MPS 220.60.80 2200 600 800

MPS 220.80.60 2200 800 600

MPS 220.80.80 2200 800 800

Шкаф распределительный MPS ___.___.___ соответствует техническим 
условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.

Инженер по качеству

М.П. ___________________________ / _____________________________

_____________________________

Шкаф распределительный MPS ___.___.___ упакован согласно требова-
ниям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковал

М.П. ___________________________ / _____________________________

_____________________________

личная подпись

личная подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

число, месяц, год

число, месяц, год

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных рамных корпу-
сов для систем управления и защиты электротехнических устройств, автома-
тизации производственных процессов, автоматизации и распределения элек-
трической энергии.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, 
горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая промышлен-
ность, а также в областях, требующих использования современных методов 
автоматизации производственных процессов; гражданском строительстве и 
инфраструктурах.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, 
таких как:
•	 широкий выбор размеров
•	 соответствие классу защиты IP55
•	 сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08
•	 сварная конструкция рамы перфорирована с шагом 25 мм  

для установки оборудования
•	 симетричность рамы позволяет объединять несколько  

шкафов боковыми или задними панелями
•	 наличие в нижней плите каркаса одного или двух отверстий  

с передвижными заглушками, предназначенных для ввода кабелей
•	 наличие в верхней плите каркаса одного или двух отверстий, закрытых  

заглушками, предназначенных для ввода кабелей или установки вентиля-
ционной панели (только для рам c дополнительным вводом сверху)

•	 реверсивные двери с четырехточечным штанговым замком  
и усиливающей рамой с отверстиями для крепления кабельных каналов,  
с углом открывания 2250

•	 двери глухие и/или обзорные
•	 задняя панель может быть заменена на дверь
•	 внутренние двери, рамы
•	 литой полиуретановый уплотнитель
•	 монтажные оцинкованные панели сплошные или перфорированные
•	 шасси для модульного оборудования
•	 покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка
•	 наличие принадлежностей для 19”-оборудования



А – дверь (1 шт.)
B – рама (1 шт.)
С – крепежный кронштейн (2 шт.)
D – монтажная панель (0 шт. / 1 шт.*)

E – задняя панель (1 шт.)
F – монтажная траверса (2 шт.) 
G – панель каб. ввода (1 шт.) 
H – опорный профиль (2 шт.) 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

ЗАМОЧНАЯ ШТАНГОВАЯ СИСТЕМА

* – в зависимости от типоразмера

Вид Наименование Количество, шт.

Винт М4,8х9 4

Гайка М5 с фланцем 14 / 16*

Гайка М5 закладная 0 / 6*

Заглушка 4

Лента самоклеющаяся 
(поролон)

2

Накладка 1

Привод тяговый 1

Тяга 2

Направляющая тяги 4

Вставка (double bit 5) 1

Винт М6х8 1

Винт М4х22 2

Элемент заземления 1

Ключ (double bit 5) 1

Вид Наименование Количество, шт.

Петля дверная 4

Блокиратор двери 4

Держатель панелей 8

Винт М6х11 40 / 46*

Винт М5х11  
самонарезающий

10 / 18*


